
Использование NetEye Setup 
 
Значение полей: 
No – порядковый номер строки (не изменяемо) 
GID – любая буква латинского алфавита 
NID – Любое число 
Mac Addresss – Mac адрес NetEye (не изменяемо) 
IP – IP адрес NetEye (устанавливается в соответствии с маской адресов конкретной сети) 
Gateway – шлюз конкретной сети 
Subnet Mask – маска подсети конкретной сети 
Port – TCP порт (в программе обмена по умолчанию стоит 8111) 
Parity:=None 
Data Bit:=9 
Stop Bit:=1 
BPS:=9600 
Mode:=Server 
Ext Time – принимает значения от 1 до 40 (рекомендуется 10) 
 
Внесение изменений в настройки: 
 

1) Поставить курсор в поле Mac Address в ту строку, которую надо изменить, нажать 
левую кнопку мыши и выделить значение этого поля. 

2) Нажать на клавиатуре Ctrl+Ins 
3) Щелкнуть 2 раза левой кнопкой мыши на изменяемой строке. В появившемся окне 

с красным крестом нажать «ОК». 
4) В появившейся форме установить курсор напротив надписи Mac Address и нажать 

Shift+Ins. Мас адрес должен появиться на панели. 
5) После этого можно заполнить форму новыми параметрами. Для сохранения нажать 

«ОК», для выхода без сохранения – закрыть форму. 


